	TECHNICAL FIELD
	特開２００９－１０７７４

【発明の詳細な説明】【技術分野】

	[0001]

The present invention relates to image display apparatuses and the like that can be applied to digital still cameras, digital video cameras, and the like, particularly to an image display apparatus, an imaging apparatus, an image display method, and a program that enhance operability of reproducing a captured image.

BACKGROUND ART
	【０００１】

本発明は、例えばデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等に適用可能な画像表示装置等に係り、特に撮像画像の再生時の操作性を向上する画像表示装置、撮像装置、画像表示方法、プログラムに関する。

【背景技術】

	[0002]

Hitherto, imaging apparatuses such as digital still cameras and digital video cameras include a liquid crystal panel such as an LCD (Liquid Crystal Display). Therefore, a user can perform shooting with a desired composition by viewing a captured image (through image) displayed on the liquid crystal panel. Furthermore, on the liquid crystal panel, predetermined icons related to various settings can also be displayed in addition to a captured image.
	【０００２】

従来、デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等の撮像装置は、ＬＣＤ(Liquid Crystal Display)等の液晶パネルを備えている。従って、ユーザは、該液晶パネルに表示された撮像画像（スルー画像）を確認することで、所望とする構図での撮影をすることができることになる。さらに、該液晶パネルでは、撮像画像のみならず、各種設定に係る所定のアイコンをも表示可能となっている。

	[0003]

Furthermore, there exist today imaging apparatuses including operation input means such as a touch panel. In this case, a touch panel is superimposed on a display of a liquid crystal panel, whereby a touch screen is constituted. Under such a configuration, a user can perform a predetermined operation input by tapping an icon on the touch panel.
	【０００３】

　さらに、今日では、タッチパネル等の操作入力手段を備えた撮像装置も存在する。この場合、液晶パネルのディスプレイにタッチパネルが重畳されてタッチスクリーンを構成することになる。このような構成の下では、ユーザは該タッチパネルのアイコンをタップすることで、所定の操作入力を行うことができる。

	[0004]

Regarding this type of technique, for example, Patent Document 1 discloses an imaging apparatus in which a touch panel is superimposed on a display panel and in which operating various operation buttons on the touch panel causes corresponding functions to be performed.

Patent Document 1: Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2002-196667

DISCLOSURE OF INVENTION
	【０００４】

この種の技術については、例えば特許文献１では、表示パネル上にタッチパネルが重ねて配され、該タッチパネル上の各種の操作ボタンを操作することで対応する機能が行われる撮像装置が開示されている。

【特許文献１】特開２００２－１９６６６７号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

	[0005]

However, in the related art according to the above-mentioned Patent Document 1, a zoom button is separately provided, and presses of the zoom button to the left and right cause moving to the previous screen and moving to the next screen to be performed. That is, operations of moving to the previous screen and moving to the next screen are assigned to a hard key, so that advantages of a touch panel in which respective functions are disposed on a screen are not fully taken.
	【０００５】

しかしながら、前述したような特許文献１に係る従来では、ズーム釦が別途設けられており、該ズーム釦を左右に押下することで画面戻しと画面送りがなされるようになっており、つまり、画面戻しと画面送りの操作がハードキーに割り当てられていることから各機能が画面上に配置されているタッチパネルの利点が十分に活かされていなかった。

	[0006]

The present invention is directed to realizing an easy and exact change of reproduced images by dividing a touch panel into a plurality of areas, assigning predetermined operations to the respective areas, and presenting the assignment to a user at a shift to full-screen display or the like.
	【０００６】

本発明は、タッチパネルを複数の領域に分け、各領域毎に所定の操作を割り付け、当該割り付けをフル画面表示への移行時等にユーザに対して提示することで、簡易且つ的確な再生画像の切り替えを実現することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

	[0007]

According to an image display apparatus of a first aspect of the present invention, a display unit displays at least an image. A touch panel is divided into a plurality of areas, and predetermined operations are assigned to the respective areas. Also, a control unit displays a predetermined operation manual screen on the display unit for a predetermined time when a full-screen display process starts, presents content of the operations assigned to the respective areas of the touch panel by the operation manual screen, and performs control to perform, when one of the areas of the touch panel is pressed, the operation assigned to the area.
	【０００７】

本発明の第１の観点に係る画像表示装置によれば、表示部は少なくとも画像を表示する。タッチパネルは、複数の領域に分けられてり、各領域に所定の操作が割り当てられている。そして、制御部は、フル画面表示処理を開始すると、上記表示部に所定の操作説明画面を所定時間に亘り表示し、該操作説明画面により上記タッチパネルの各領域に割り当てられた操作の内容を提示し、上記タッチパネルの一の領域が押下されると、該領域に割り当てられた操作を行うように制御する。

	[0008]

Therefore, tapping the respective areas of the touch panel causes the predetermined operations assigned to the areas to be performed on the basis of control by the control unit.
	【０００８】

従って、タッチパネルの各領域をタップすることで、制御部の制御に基づいて当該領域に割り当てられた所定の操作が実施されることになる。

	[0009]

Additionally, in the first aspect, the touch panel may be divided into three areas, and the predetermined operations may include displaying a previous image assigned to a left area, a shift to a menu screen assigned to a central area, and displaying a next image assigned to a right area.
	【０００９】

尚、この第１の観点において、上記タッチパネルを、３つの領域に分け、左領域は一つ前の画像の表示、中央領域はメニュー画面への移行、右領域は一つ先の画像の表示を上記所定の操作として割り当てるようにしてもよい。

	[0010]

According to an imaging apparatus of a second aspect of the present invention, an imaging unit captures a subject image and obtains an image signal. A display unit displays a captured image on the basis of at least the image signal. A touch panel is divided into a plurality of areas, and predetermined operations are assigned to the respective areas. Also, a control unit displays a predetermined operation manual screen on the display unit for a predetermined time when a full-screen display process starts, presents content of the operations assigned to the respective areas of the touch panel by the operation manual screen, and performs control to perform, when one of the areas of the touch panel is pressed, the operation assigned to the area.
	【００１０】

本発明の第２の観点による撮像装置によれば、撮像部が被写体像を撮像し画像信号を得る。表示部は、少なくとも上記画像信号に基づいて撮像画像を表示する。タッチパネルは複数の領域に分けられており、各領域に所定の操作が割り当てられている。そして、制御部は、フル画面表示処理を開始すると、上記表示部に所定の操作説明画面を所定時間に亘り表示し、該操作説明画面により上記タッチパネルの各領域に割り当てられた操作の内容を提示し、上記タッチパネルの一の領域が押下されると、該領域に割り当てられた操作を行うように制御する。

	[0011]

Therefore, in a case of reproducing and displaying a captured image, tapping the respective areas of the touch panel causes the predetermined operations assigned to the areas (e.g., moving to the next screen or moving to the previous screen related to captured images) to be performed on the basis of control by the control unit.
	【００１１】

従って、撮像画像を再生表示する場合において、タッチパネルの各領域をタップすることで、制御部の制御に基づいて当該領域に割り当てられた所定の操作（例えば、撮像画像に係る画面送り、画面戻し等）が実施されることになる。

	[0012]

According to an image display method of a third aspect of the present invention, a predetermined operation manual screen is displayed on a display unit for a predetermined time when a full-screen display process starts, content of operations assigned to a plurality of respective areas of a touch panel is presented by the operation manual screen, and control is performed to perform, when one of the areas of the touch panel is pressed, the operation assigned to the area.
	【００１２】

本発明の第３の観点による画像表示方法では、フル画面表示処理を開始すると、表示部に所定の操作説明画面を所定時間に亘り表示し、上記操作説明画面によりタッチパネルの複数に分割された各領域に割り当てられた操作の内容を提示し、上記タッチパネルの一の領域が押下されると、該領域に割り当てられた操作を行うように制御する。

	[0013]

Therefore, the predetermined operations are performed on the basis of presses of the respective areas of the touch panel.
	【００１３】

従って、タッチパネルの各領域の押下に基づいて、所定の操作が実施される。

	[0014]

According to a program of a fourth aspect of the present invention, a computer performs an operation manual screen display function of displaying a predetermined operation manual screen on a display unit for a predetermined time when a full-screen display process starts, and a display changing function of presenting content of operations assigned to a plurality of respective areas of a touch panel by the operation manual screen, and changing, when one of the areas of the touch panel is pressed, display assigned to the area.
	【００１４】

本発明の第４の観点によるプログラムによれば、コンピュータが、フル画面表示処理を開始すると、表示部に所定の操作説明画面を所定時間に亘り表示する操作説明画面表示機能と、上記操作説明画面によりタッチパネルの複数に分割された各領域に割り当てられた操作の内容を提示し、上記タッチパネルの一の領域が押下されると、該領域に割り当てられた表示の切り替えを行なう表示切替機能とを奏する。

	[0015]

Therefore, performance of the predetermined operations based on the respective areas of the touch panel is controlled by a software process based on the program.
	【００１５】

従って、プログラムに基づくソフトウェア処理により、タッチパネルの各領域に基づく所定操作の実施が制御されることになる。

【発明の効果】

	[0016]

According to the present invention, a touch panel is divided into a plurality of areas, predetermined operations are assigned to the respective areas, and the assignment is presented to a user at a shift to full-screen display or the like, whereby an image display apparatus, an imaging apparatus, an image display method, and a program that realize an easy and exact change of reproduced images can be provided.

BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS
	【００１６】

本発明によれば、タッチパネルを複数の領域に分け、各領域毎に所定の操作を割り付け、当該割り付けをフル画面表示への移行時等にユーザに対して提示することで、簡易且つ的確な再生画像の切り替えを実現する画像表示装置、撮像装置、画像表示方法、プログラムを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

	[0017]

FIG. 1 is a conceptual view of an image display apparatus according to a first embodiment of the present invention.
	【００１７】

【図１】本発明の第１の実施の形態に係る画像表示装置の概念図。

	[0018]

FIG. 2 illustrates a configuration of an imaging apparatus according to a second embodiment of the present invention.
	【００１８】

【図２】本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置の構成を示す図

	[0019]

FIG. 3A is a back perspective view of the imaging apparatus according to the second embodiment of the present invention.
	【００１９】

【図３】（ａ）は本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置の後方斜視図。

	[0020]

FIG. 3B is a front perspective view of the imaging apparatus according to the second embodiment of the present invention.
	【００２０】

【図３】（ｂ）は本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置の前方斜視図。

	[0021]

FIG. 4 is a flowchart explaining in detail a characteristic process by the imaging apparatus according to the second embodiment of the present invention.
	【００２１】

【図４】本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置による特徴的な処理について詳細に説明するフローチャート。

	[0022]

FIG. 5 illustrates a shift of a screen in the imaging apparatus according to the second embodiment of the present invention.

BEST MODES FOR CARRYING OUT THE INVENTION
	【００２２】

【図５】本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置による画面遷移を示す図。

【発明を実施するための最良の形態】

	[0023]

Hereinafter, best modes for carrying out the present invention (hereinafter simply referred to as embodiments) will be described in detail with reference to the drawings.
	【００２３】

以下、図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態（以下、単に実施の形態という）について詳細に説明する。

	[0024]

A description will be given with reference to FIG. 1 that illustrates a configuration of an image display apparatus according to a first embodiment of the present invention.
	【００２４】

図１には本発明の第１の実施の形態に係る画像表示装置の構成を示し説明する。

	[0025]

As illustrated in FIG. 1, the image display apparatus includes a control unit 1 that controls the entire apparatus, a operation input unit 3, a storage unit 4, and a display unit 5.  Also, the control unit 1 reads and executes a control program 2 stored in advance in the storage unit 4, thereby performing at least an operation manual screen display function 2a, a display changing function 2b, and a main control function 2c.
	【００２５】

この図１に示されるように、画像表示装置は、全体の制御を司る制御部１と操作入力部３、記憶部４、表示部５からなる。そして、この制御部１は、記憶部４に予め格納されている制御プログラム２を読み出して、実行することで、少なくとも操作説明画面表示機能２ａ、表示切替機能２ｂ、主制御機能２ｃを奏することになる。

	[0026]

Also, the control unit 1 plays rolls of operation manual screen display means, display changing means, main control means, and the like when performing the respective functions 2a to 2c.
item 1
item 2
item 3
This is a pen
This is a pen
This is a pen

	【００２６】

尚、制御部１が、各機能２ａ乃至２ｃを奏するとき、例えば操作説明画面表示手段、表示切替手段、主制御手段等としての役割を果たすことになる。

区分１
区分２
区分３
これはペンです
これはペンです
これはペンです


	[0027]

In such a configuration, the control unit 1 displays a predetermined operation screen 100 on the display unit 5 by using the main control function 2c. On this operation screen 100, a plurality of icons 100a to which various operations are assigned are displayed. Then, when the operation input unit 3 such as a touch panel is operated by a user so that a desired display mode is selected, the control unit 1 temporarily displays an operation manual screen 101 by using the operation manual screen display function 2a.
	【００２７】

このような構成において、制御部１は、主制御機能２ｃにより、所定の操作画面１００を表示部５に表示する。この操作画面１００には、各種操作が割り当てられた複数のアイコン１００ａが表示されている。そして、例えばタッチパネルのような操作入力部３がユーザにより操作されて、所望とする表示態様が選択されると、制御部１は、操作説明画面表示機能２ａにより操作説明画面１０１を一時的に表示する。

	[0028]

That is, the touch panel as the operation input unit 3 is divided into three areas in this example and predetermined operations are assigned to the respective areas. On the operation manual screen 101, too, predetermined icons 101d to 101f are displayed in the respective areas so that operation types assigned to the respective three areas 101a, 101b, and 101c of this touch panel 16 can be recognized.
	【００２８】

即ち、操作入力部３としてのタッチパネルが、この例では３つの領域に分けられており、各領域に所定操作を割り当てているが、操作説明画面１０１においても、このタッチパネル１６の３つの領域１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃ毎に割り当てられている操作種目が分かるように所定のアイコン１０１ｄ乃至１０１ｆを各領域に表示する。

	[0029]

Then, when the operation input unit 3 is operated by a user and when any of the areas 101a to 101c is pressed to be selected, the control unit 1 changes the display by using the display changing function 2b. more specifically, for example, moving to the previous screen is performed when the area 101a is selected, display of the operation screen 100 is performed when the area 101b is selected, and moving to the next screen is performed when the area 101c is selected. However, the present invention is not limited to this. The respective operations depend on specifications that are pre-assigned to the respective areas 101a to 101c.
	【００２９】

こうして、ユーザにより操作入力部３が操作されて領域１０１ａ乃至１０１ｃのいずれかが押下されて選択されると、制御部１は、表示切替機能２ｂにより表示を切り替えることになる。より具体的には、例えば領域１０１ａが選択されると画面戻し、領域１０１ｂが選択されると操作画面１００の表示、領域１０１ｃが選択されると画面送りが実行される。但し、これには限定されない。各操作は各領域１０１ａ乃至１０１ｃに予め割り当てられた仕様により定まる。


	[0030]

As described above, the image display apparatus according to the first embodiment of the present invention is capable of perform the following characteristic processes.
	【００３０】

このように、本発明の第１の実施の形態に係る画像表示装置は、特徴的な処理を行うことができる。

	[0031]

A touch panel is divided into predetermined areas, and predetermined operations are assigned to the respective areas.
	【００３１】

・タッチパネルが所定の領域に分割され、各領域に所定操作が割り当てられる。

	[0032]

In a case of erasing icons, e.g., at a shift to full-screen display, a operation manual screen is temporarily displayed so that the foregoing assignment can be recognized before the shift.
	【００３２】

・フル画面表示に移行する際など、アイコンを消去する場合には、該移行前に上記割り当てが分かるように一時的に操作説明画面を表示する。

	[0033]

Accordingly, an operation using the touch panel can be easily and appropriately performed. At a shift to a state where no icon is displayed (full-screen display for reproducing), the respective operations assigned to the touch panel can be recognized on the operation manual screen.
	【００３３】

従って、タッチパネルを用いた操作を簡易且つ適正に行うことができるようになり、アイコンが表示されていない状況（フル画面再生表示）に移行するに際して、操作説明画面でタッチパネルに割り当てられた各操作を把握することが可能となる。

	[0034]

Next, a second embodiment of the present invention will be described.
	【００３４】

次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。

	[0035]

A description will be given with reference to FIG. 2 that illustrates a configuration of an imaging apparatus according to the second embodiment of the present invention.
	【００３５】

図２には本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置の構成を示し説明する。

	[0036]

This is the application of the image display apparatus according to the foregoing first embodiment to an imaging apparatus such as a digital camera and a digital video camera. Hereinafter, details are described.
	【００３６】

これは、前述した第１の実施の形態に係る画像表示装置をデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等の撮像装置に適用したものである。以下、詳述する。

	[0037]

As illustrated in FIG. 2, the imaging apparatus according to the first embodiment is provided with a lens unit 11 that conceptually includes an image taking lens, an aperture, a focus lens, and the like. Also, on a light path of subject light that enters through the lens unit 11, an imaging device 12 such as a CCD (Charge Coupled Device) is disposed. An output of the imaging device 12 is connected to an input of a digital signal processing unit 15 via an analog signal processing unit 13 and an analog/digital (A/D) converting unit 14. Also, an output of this digital signal processing unit 15 is electrically connected to inputs of a liquid crystal panel 17 and a recording device 19.
	【００３７】

この図２に示されるように、第１の実施の形態に係る撮像装置には、撮影レンズ、絞り、フォーカスレンズ等を概念上含むレンズ部１１が配設されている。そして、このレンズ部１１を介して入射する被写体光の光路上には、ＣＣＤ(Charge Coupled Device)等の撮像素子１２が配置されている。この撮像素子１２の出力は、アナログ信号処理部１３、アナログ／ディジタル(A/D; Analog/Digital)変換部１４を介してディジタル信号処理部１５の入力に接続されている。そして、このディジタル信号処理部１５の出力は、液晶パネル１７、記録デバイス１９の入力に電気的に接続されている。

	[0038]

An actuator 20 for performing adjustment of the aperture constituting the lens unit 11 and movement of the focus lens constituting the lens unit 11 is mechanically connected to the lens unit 11. Also, the actuator 20 is connected to a motor driver 21 for performing drive control of the actuator 20.
	【００３８】

レンズ部１１には、それを構成する絞りの調整やフォーカスレンズの移動を行うためのアクチュエータ２０が機械的に接続されている。そして、該アクチュエータ２０は、その駆動制御を行うためのモータドライバ２１に接続されている。

	[0039]

Furthermore, this imaging apparatus is provided with a CPU (Central Processing Unit) 23 that controls the entire apparatus, and the CPU 23 is connected to the motor driver 21, a timing generator (TG) 22, an operation unit 24, an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) 25, a program ROM (Read Only Memory) 26, a RAM (Random Access Memory) 27, and a touch panel 16. Additionally, the CPU 23 functions as control means, particularly as the operation manual screen display means, the display changing means, the main control means, and the like by reading and executing a control program stored in the program ROM 26.
	【００３９】

さらに、この撮像装置には、全体の制御を司るＣＰＵ(Central Processing Unit)２３が配設されており、該ＣＰＵ２３は、モータドライバ２１、タイミングジェネレータ(TG; Timing Generator)２２、操作部２４、ＥＥＰＲＯＭ(Electrically Erasable Programmable ROM)２５、プログラムＲＯＭ(Read Only Memory)２６、ＲＡＭ(Random Access Memory)２７、タッチパネル１６と接続されている。尚、ＣＰＵ２３がプログラムＲＯＭ２６に格納された制御プログラムを読み出し、実行することで、制御手段、特に操作説明画面表示手段、表示切替手段、主制御手段等として機能する。

	[0040]

The touch panel 16 and the liquid crystal panel 17 constitute a touch screen 18.
	【００４０】

タッチパネル１６と液晶パネル１７とでタッチスクリーン１８が構成される。

	[0041]

The recording device 19 is a removable recording medium, for example, a disc such as a DVD (Digital Versatile Disc) or a semiconductor memory such as a memory card, and can be loaded to/removed from the main body of the imaging apparatus. The EEPROM 25 is for storing data or the like that should be held even after power-off, e.g., various pieces of set information. The program ROM 26 is for storing a program executed by the CPU 23 and data that is necessary to execute the program. Also, the RAM 27 servers as a work area when the CPU 23 executes various processes and is for temporarily storing a necessary program and data.
	【００４１】

記録デバイス１９は、例えばＤＶＤ(Digital Versatile Disc)等のディスクやメモリカード等の半導体メモリその他のリムーバブルな記録媒体であり、撮像装置本体に対して着脱自在となっている。ＥＥＰＲＯＭ２５は、設定された各種情報その他の電源がオフにされたときも保持すべきデータ等を記憶する為のものである。プログラムＲＯＭ２６は、ＣＰＵ２３が実行するプログラム、該プログラムを実行する上で必要なデータを記憶する為のものである。そして、ＲＡＭ２７は、ＣＰＵ２３が各種処理を実行する際のワークエリアとして必要なプログラムやデータを一時記憶する為のものである。

	[0042]

In such a configuration, the CPU 23 controls the respective units constituting the imaging apparatus by executing the program recorded on the program ROM 26, and executes a predetermined process in response to a signal from the touch panel 16 or a signal from the operation unit 24. The operation unit 24 is operated by a user and supplies a signal corresponding to the operation to the CPU 23.
	【００４２】

このような構成において、ＣＰＵ２３は、プログラムＲＯＭ２６に記録されているプログラムを実行することにより撮像装置を構成する各部を制御し、タッチパネル１６からの信号や、操作部２４からの信号に応じて、所定の処理を実行する。操作部２４は、ユーザによって操作されるもので、該操作に対応した信号をＣＰＵ２３に供給する。

	[0043]

That is, when an arbitrary position of the touch panel 16 is pressed with a finger touch or the like, that is, when a predetermined operation input is performed by a user, the coordinates of the pressed position are detected by the touch panel 16, and a signal related to the coordinates is transmitted to the CPU 23. The CPU 23 obtains predetermined information corresponding to the coordinates and executes a predetermined process on the basis of the information.
	【００４３】

すなわち、タッチパネル１６の任意の位置に指が触れる等して押下されると、つまりユーザにより所定の操作入力がなされると、該タッチパネル１６より押下された位置の座標が検出され、当該座標に係る信号がＣＰＵ２３に送出され、該ＣＰＵ２３は該座標に対応する所定の情報を取得し、該情報に基づいて所定の処理を実行する。

	[0044]

When subject light enters through the lens unit 1, the imaging device 12 captures the subject light, performs photoelectric conversion, and outputs an analog image signal. At this time, the motor driver 21 drives the actuator 20 on the basis of control by the CPU 23. With this drive, the lens unit 11 is exposed from/accommodated in a casing of the imaging apparatus. Also, with this drive, adjustment of the aperture constituting the lens unit 11 or movement of the focus lens constituting the lens unit 11 is performed.
	【００４４】

レンズ部１を介して被写体光が入射すると、撮像素子１２は被写体光を撮像し、光電変換し、アナログの画像信号を出力する。このとき、モータドライバ２１は、ＣＰＵ２３の制御に基づきアクチュエータ２０を駆動する。この駆動により、レンズ部１１は、撮像装置の筐体から露出／収納される。また、この駆動により、レンズ部１１を構成する絞りの調整や、レンズ部１１を構成するフォーカスレンズの移動が行われる。

	[0045]

Furthermore, the timing generator 22 supplies a timing signal to the imaging device 12 on the basis of control by the CPU 23. Exposure time and the like in the imaging device 12 is controlled by this timing signal. The imaging device 12 operates on the basis of the timing signal supplied from this timing generator 22, thereby receiving light from a subject, the light entering through the lens unit 11, performing photoelectric conversion, and supplying an analog image signal as an electric signal according to the amount of received light to the analog signal processing unit 13. the analog signal processing unit 13 performs analog signal processing (amplification or the like) on the analog image signal transmitted from the imaging device 12 on the basis of control by the CPU 23, and supplies an image signal obtained thereby to the A/D converting unit 14.
	【００４５】

さらに、タイミングジェネレータ２２は、ＣＰＵ２３の制御に基づいて、タイミング信号を撮像素子１２に供給する。このタイミング信号により撮像素子１２における露出時間等が制御される。撮像素子１２は、このタイミングジェネレータ２２から供給されるタイミング信号に基づいて動作することにより、レンズ部１１を介して入射する被写体からの光を受光して光電変換を行い、受光量に応じた電気信号としてのアナログの画像信号を、アナログ信号処理部１３に供給する。アナログ信号処理部１３は、ＣＰＵ２３の制御に基づいて、撮像素子１２から送出されたアナログの画像信号に対してアナログ信号処理（増幅等）を行い、その結果得られる画像信号を、Ａ／Ｄ変換部１４に供給する。

	[0046]

After that, the A/D converting unit 14 performs A/D conversion on the analog image signal from the analog signal processing unit 13 on the basis of control by the CPU 23 and supplies digital image data obtained thereby to the digital signal processing unit 15. The digital signal processing unit 15 performs digital signal processing, such as a noise removing process, on the digital image signal from the A/D converting unit 14 on the basis of control by the CPU 23 and supplies it to the liquid crystal panel 17, so that display is performed.
	【００４６】

その後、Ａ／Ｄ変換部１４は、ＣＰＵ２３の制御に基づいて、アナログ信号処理部１３からのアナログの画像信号をＡ／Ｄ変換し、その結果得られるディジタルの画像データをディジタル信号処理部１５に供給することになる。ディジタル信号処理部１５は、ＣＰＵ２３の制御に基づいてＡ／Ｄ変換部１４からのディジタルの画像信号に対し、ノイズ除去処理等のディジタル信号処理を施し、液晶パネル１７に供給して表示させる。

	[0047]

The digital signal processing unit 15 compresses the digital image signal from the A/D converting unit 14 in a JPEG
 (Joint Photographic Experts Group) method, for example, supplies a compressed digital image signal obtained thereby to the recording device 19, and allows the image signal to be recorded.
	【００４７】

ディジタル信号処理部１５は、Ａ／Ｄ変換部１４からのディジタルの画像信号を、例えばＪＰＥＧ(Joint Photographic Experts Group)方式等で圧縮し、その結果、得られる圧縮されたディジタルの画像信号を、記録デバイス１９に供給して記録させる。

	[0048]

Furthermore, the digital signal processing unit 15 decompresses compressed image data recorded on the recording device 19 and supplies image data obtained thereby to the liquid crystal panel 17, so that display is performed. That is, the digital signal processing unit 15 supplies image data from the A/D converting unit 14 to the liquid crystal panel 17, whereby a so-called through image is displayed on the liquid crystal panel 11. In addition, the digital signal processing unit 15 generates an image of a focus frame (AF frame) used for controlling focus on the basis of control by the CPU 23, supplies the image to the liquid crystal panel 17, and allows the image to be displayed.
	【００４８】

更に、ディジタル信号処理部１５は、記録デバイス１９に記録された圧縮された画像データを伸張し、その結果得られる画像データを液晶パネル１７に供給して表示させる。つまり、ディジタル信号処理部１５は、Ａ／Ｄ変換部１４からの画像データを、液晶パネル１７に供給し、これにより液晶パネル１１では所謂スルー画が表示される。その他、ディジタル信号処理部１５は、ＣＰＵ２３の制御に基づいて、フォーカスの制御に用いるフォーカス枠（ＡＦ枠）の画像を生成し、液晶パネル１７に供給して表示させる。

	[0049]

After that, when a user presses a shutter button that is conceptually included in the operation unit 24, a release signal is supplied from the operation unit 24 to the CPU 23. When the release signal is supplied to the CPU 23 in this way, the CPU 23 controls the digital signal processing unit 15 to allow image data supplied from the A/D converting unit 14 to the digital signal processing unit 15 to be compressed, and allows the recording device 19 to record the compressed image data.
	【００４９】

その後、ユーザが操作部２４に概念上含まれるシャッタボタンを押下すると、操作部２４からレリーズ信号がＣＰＵ２３に供給される。このようにして、レリーズ信号がＣＰＵ２３に供給されると、該ＣＰＵ２３はディジタル信号処理部１５を制御し、Ａ／Ｄ変換部１４からディジタル信号処理部１５に供給された画像データを圧縮させ、この圧縮された画像データを記録デバイス１９に記録させることになる。

	[0050]

This imaging apparatus has an AF function. In the imaging apparatus according to this embodiment, an AF frame is set on an image captured by the imaging device 12, and focus is controlled on the basis of an image inside the AF frame. In this AF function, the AF frame can be set at an arbitrary position on an image displayed on the liquid crystal panel 17, and furthermore, the position, size, and the like can be controlled only by operating the touch panel 16 that is configured integrally with the liquid crystal panel 17. An AF process is realized when the CPU 23 reads and executes a program in the program ROM 26.
	【００５０】

この撮像装置は、ＡＦ機能を有している。この実施の形態に係る撮像装置では、撮像素子１２によって撮像された画像上にＡＦ枠が設定され、そのＡＦ枠の内部の画像に基づいてフォーカスが制御される。このＡＦ機能では、ＡＦ枠を、液晶パネル１７に表示された画像上の任意の位置に設定することができるようになっており、さらに、液晶パネル１７と一体的に構成されたタッチパネル１６に対する操作だけで、その位置やサイズ等の制御を行うことができるようになっている。ＡＦ処理は、ＣＰＵ２３がプログラムＲＯＭ２６のプログラムを読み出して実行することで実現されることになる。

	[0051]

The points that are particularly characteristic here are as follows. That is, the CPU 23 displays a predetermined operation screen on the liquid crystal panel 17. Then, when the touch panel 16 is operated by a user and a desired display mode is selected, the CPU 23 temporarily displays the operation manual screen.
	【００５１】

ここで、特に特徴的なのは、以下の点である。即ち、ＣＰＵ２３は、所定の操作画面を液晶パネル１７に表示する。そして、タッチパネル１６がユーザにより操作されて、所望とする表示態様が選択されると、ＣＰＵ２３は、操作説明画面を一時的に表示する。

	[0052]

That is, the touch panel 16 is divided into three areas and predetermined operations are assigned to the respective areas.  On the operation manual screen, too, predetermined icons are displayed in the respective areas so that the operation types assigned to the three areas of the touch panel 16 can be recognized.
	【００５２】

即ち、タッチパネル１６が３つの領域に分けられており、各領域に所定操作が割り当てられているが、操作説明画面においても、このタッチパネル１６の３つの領域毎に割り当てられている操作種目が分かるように所定のアイコンを各領域に表示する。

	[0053]

In this way, when any of the areas of the touch panel 16 is tapped and selected by a user, the CPU 23 changes the display.
	【００５３】

こうして、ユーザによりタッチパネル１６の領域のいずれかがタップされて選択されると、ＣＰＵ２３は、表示を切り替える。

	[0054]

As described above, in the imaging apparatus according to the second embodiment of the present invention, the touch panel 16 is divided into predetermined areas, and predetermined operations are assigned to the respective areas. In a case of erasing icons, such as at a shift to full-screen display, a characteristic process of temporarily displaying the operation manual screen so that the assignment can be recognized before the shift can be performed. Accordingly, an operation using the touch panel 16 can be easily and appropriately performed, and the respective operations assigned to the touch panel 16 can be recognized on the operation manual screen at a shift to a state where no icon is displayed.
	【００５４】

以上説明したように、本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置では、タッチパネル１６が所定の領域に分割され、各領域に所定操作が割り当てられており、フル画面表示に移行する際など、アイコンを消去する場合には、該移行前に上記割り当てが分かるように一時的に操作説明画面を表示するといった特徴的な処理を行うことができる。従って、タッチパネル１６を用いた操作を簡易且つ適正に行うことができるようになり、アイコンが表示されていない状況に移行するに際して、操作説明画面でタッチパネル１６に割り当てられた各操作を把握することが可能となる。

	[0055]

Next, a description will be given with reference to FIGS. 3A and 3B that illustrate schematic views of the imaging apparatus according to the second embodiment of the present invention.
	【００５５】

次に、図３には本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置の概観図を示し説明する。

	[0056]

FIG. 3A is a back perspective view of the imaging apparatus, whereas FIG. 3B is a front perspective view.
	【００５６】

図３（ａ）は該撮像装置の後方斜視図であり、図３（ｂ）は前方斜視図である。

	[0057]

A front surface of the imaging apparatus is covered with a lens cover and has an arrangement in which an image taking lens 55 and an AF illuminator 56 conceptually included in the lens unit 11 are exposed when the lens cover 57 on the front surface is opened downward. This AF illuminator 56 also serves as a self-timer lamp. On a top surface of the imaging apparatus, a zoom lever (TELE/WIDE) 51, a shutter button 52, a reproducing button 53, and a power button 54 are disposed. Furthermore, the touch screen 18 is provided on a back surface of the imaging apparatus. The zoom lever 51, the shutter button 52, the reproducing button 53, and the power button 54 are conceptually included in the operation unit 24.
	【００５７】

撮像装置の前面はレンズカバーで覆われており、該前面のレンズカバー５７が下方に開かれると、レンズ部１１に概念上含まれる撮影レンズ５５とＡＦイルミネータ５６が露呈するように配置されている。このＡＦイルミネータ５６は、セルフタイマランプを兼ねている。撮像装置の上面には、ズームレバー（TELE/WIDE）５１とシャッタボタン５２、再生ボタン５３、パワーボタン５４が配置されている。更に、撮像装置の後面には、タッチスクリーン１８が設けられている。ズームレバー５１、シャッタボタン５２、再生ボタン５３、パワーボタン５４は、操作部２４に概念上含まれる。

	[0058]

Hereinafter, a characteristic process performed by the imaging apparatus according to the second embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the flowchart in FIG. 4. Note that the following series of processes also correspond to an image display method according to the second embodiment.
	【００５８】

以下、図４のフローチャートを参照して、本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置による特徴的な処理について詳細に説明する。尚、以下の一連の処理は、第２の実施の形態に係る画像表示方法にも相当するものである。

	[0059]

In the following, FIG. 5 is referred to as necessary. As illustrated in FIG. 5(a), in an initial screen 200, a move-to-previous-screen button 200a, a move-to-next-screen button 200b, a slideshow reproducing button 200c, and a screen change button 200d are displayed, for example.
	【００５９】

以下では、図５を適宜参照する。図５（ａ）に示されるように、初期画面２００においては、例えば、画面戻し釦２００ａ、画面送り釦２００ｂ、スライドショー再生釦２００ｃ、画面切替釦２００ｄが表示されている。

	[0060]

Then, in the initial screen 200, when an instruction to change screens is provided through tapping of the screen change button 200d, causing a shift to full-screen reproducing (step S1), the CPU 23 first displays an operation manual screen 201 (step S2), continues the display until predetermined time has elapsed (step S3), and erases the operation manual screen 201 (step S4) after the predetermined time has elapsed (branch to YES in step S3). That is, full-screen display for reproducing is performed.
	【００６０】

そして、初期画面２００において、画面切替釦２００ｄがタップされる等して画面の切り替えが指示されて、フル画面再生に移行すると（ステップＳ１）、ＣＰＵ２３は先ず操作説明画面２０１を表示し（ステップＳ２）、所定時間経過するまで該表示を継続し（ステップＳ３）、所定時間を経過すると（ステップＳ３をＹｅｓに分岐）、操作説明画面２０１を消去する（ステップＳ４）。即ち、フル画面再生表示を行う。

	[0061]

According to the foregoing process, the operations assigned to the respective areas of the touch panel 16 can be recognized before a shift to full-screen reproducing in which no icon is displayed. That is, the user can recognize the operations assigned to respective areas 201a to 201c of the touch panel 16 on the basis of icons 201d to 201f displayed in the respective areas 201a to 201c.
	【００６１】

以上の処理によれば、アイコン表示がなされないフル画面再生に移行する前に、タッチパネル１６の各領域に割り当てられた操作を把握することができる。即ち、ユーザは、タッチスパネル１６の各領域２０１ａ乃至２０１ｃに割り当てられた操作を、各領域２０１ａ乃至２０１ｃに表示されたアイコン２０１ｄ乃至２０１ｆにより把握できる。

	[0062]

Then, the CPU 23 determines whether the central area 201b of the touch panel 16 has been tapped (step S5), displays the initial screen 200 (step S6) when determining that the central area 201b has been tapped (branch to YES in step S5), and ends the process.
	【００６２】

こうして、ＣＰＵ２３は、タッチスパネル１６の中央領域２０１ｂがタップされたか否かを判断し（ステップＳ５）、中央領域２０１ｂがタップされたと判断すると（ステップＳ５をＹｅｓに分岐）、初期画面２００を表示し（ステップＳ６）、処理を終了する。

	[0063]

On the other hand, if the CPU 23 determines in step S5 that the central area 201a has not been tapped (branch to NO in step S5), the CPU 23 determines whether the left area 201a has been tapped (step S7). If the CPU 23 determines that the left area 201a has been tapped (branch to YES in step S7), the CPU 23 displays a screen related to the previous captured image (move to previous screen) (step S8) and ends the process. On the other hand, if the CPU 23 determines that the left area 201a has not been tapped (branch to NO in step S7), the CPU 23 determines that the right area 201c has been tapped, displays a screen related to the next captured image (move to next screen) (step S9), and the series of processes end.
	【００６３】

一方、ステップＳ５において、ＣＰＵ２３は、中央領域２０１ｂがタップされていないと判断した場合には（ステップＳ５をＮｏに分岐）、ＣＰＵ２３は、左領域２０１ａがタップされているか否かを判断し（ステップＳ７）、左領域２０１ａがタップされていると判断した場合には（ステップＳ７をＹｅｓに分岐）、一つ前の撮像画像に係る画面を表示し（画面戻し）（ステップＳ８）、処理を終了する。一方、ＣＰＵ２３は、左領域２０１ａがタップされていないと判断した場合には（ステップＳ７をＮｏに分岐）、右領域２０１ｃがタップされたものと判断し、次の撮像画像に係る画面を表示し（画面送り）（ステップＳ９）、一連の処理を終了することになる。

	[0064]

As described above, according to the first and second embodiments of the present invention, an operation using a touch panel can be easily and appropriately performed. Particularly, at a shift to a state where no icon is displayed (e.g., full-screen display of a captured image), respective operations assigned to the touch panel can be recognized on the operation manual screen.
	【００６４】

以上説明したように、本発明の第１及び第２の実施の形態によれば、タッチパネルを用いた操作を簡易且つ適正に行うことができるようになり、特にアイコンが表示されていない状況（例えば、撮像画像のフル画面表示）に移行するに際して、操作説明画面でタッチパネルに割り当てられた各操作を把握することが可能となる。

	[0065]

The first and second embodiments of the present invention have been described above, but the present invention is not limited to those embodiments, and various improvements or modifications can be accepted without deviating from the scope of the invention.
	【００６５】

以上、本発明の第1及び第２の実施の形態について説明したが、本発明はこれに限定されることなくその趣旨を逸脱しない範囲で種々の改良・変更が可能である。

	[0066]

For example, in the foregoing first and second embodiments, descriptions have been given about a screen for explaining respective functions assigned to three areas of the touch panel as an example of the operation manual screen. However, the present invention is not limited to this, and a simple operation manual may also be displayed in addition to the icons.

Claim
	【００６６】

例えば、上記第１及び第２の実施の形態では、操作説明画面として、タッチパネルの３つの領域に割り当てられた各機能を説明するものを例示して説明したが、これに限定されず、アイコンに加えて、簡単な操作説明を表示するようにしてもよい。

【特許請求の範囲】

	[Claim 1]

An image display apparatus characterized by comprising:

a display unit that displays at least an image;

a touch panel that is divided into a plurality of areas, predetermined operations being assigned to the respective areas; and

a control unit that displays a predetermined operation manual screen on the display unit for a predetermined time when a full-screen display process starts, that presents content of the operations assigned to the respective areas of the touch panel by the operation manual screen, and that performs control to perform, when one of the areas of the touch panel is pressed, the operation assigned to the area.

	【請求項１】

少なくとも画像を表示する表示部と、

複数の領域に分けられ、各領域に所定の操作を割り当てたタッチパネルと、

フル画面表示処理を開始すると、上記表示部に所定の操作説明画面を所定時間に亘り表示し、該操作説明画面により上記タッチパネルの各領域に割り当てられた操作の内容を提示し、上記タッチパネルの一の領域が押下されると、該領域に割り当てられた操作を行うように制御する制御部とを備えた

ことを特徴とする画像表示装置。



	[Claim 2]

The image display apparatus according to claim 1, characterized in that the touch panel is divided into three areas and that the predetermined operations include displaying a previous image assigned to a left area, a shift to a menu screen assigned to a central area, and displaying a next image assigned to a right area.

	【請求項２】

上記タッチパネルは、３つの領域に分けられており、左領域は一つ前の画像の表示、中央領域はメニュー画面への移行、右領域は一つ先の画像の表示を上記所定の操作ｗとして割り当てる

ことを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。



	[Claim 3]

An imaging apparatus characterized by comprising:

an imaging unit that captures a subject image and that obtains an image signal;

a display unit that displays a captured image on the basis of at least the image signal;

a touch panel that is divided into a plurality of areas, predetermined operations being assigned to the respective areas; and

a control unit that displays a predetermined operation manual screen on the display unit for a predetermined time when a full-screen display process starts, that presents content of the operations assigned to the respective areas of the touch panel by the operation manual screen, and that performs control to perform, when one of the areas of the touch panel is pressed, the operation assigned to the area.

	【請求項３】

被写体像を撮像し、画像信号を得る撮像部と、

少なくとも上記画像信号に基づいて撮像画像を表示する表示部と、

複数の領域に分けられ、各領域に所定の操作を割り当てたタッチパネルと、

フル画面表示処理を開始すると、上記表示部に所定の操作説明画面を所定時間に亘り表示し、該操作説明画面により上記タッチパネルの各領域に割り当てられた操作の内容を提示し、上記タッチパネルの一の領域が押下されると、該領域に割り当てられた操作を行うように制御する制御部とを備えた

ことを特徴とする撮像装置。



	[Claim 4]

An image display method characterized by comprising:

a step of displaying a predetermined operation manual screen on a display unit for a predetermined time when a full-screen display process starts;

a step of presenting content of operations assigned to a plurality of respective areas of a touch panel by the operation manual screen; and

a step of performing control to perform, when one of the areas of the touch panel is pressed, the operation assigned to the area.

	【請求項４】

フル画面表示処理を開始すると、表示部に所定の操作説明画面を所定時間に亘り表示するステップと、

上記操作説明画面によりタッチパネルの複数に分割された各領域に割り当てられた操作の内容を提示するステップと、

上記タッチパネルの一の領域が押下されると、該領域に割り当てられた操作を行うように制御するステップと

ことを特徴とする画像表示方法。



	[Claim 5]

A program characterized by causing a computer to perform:

an operation manual screen display function of displaying a predetermined operation manual screen on a display unit for a predetermined time when a full-screen display process starts; and

a display changing function of presenting content of operations assigned to a plurality of respective areas of a touch panel by the operation manual screen, and changing, when one of the areas of the touch panel is pressed, display assigned to the area.


	【請求項５】

コンピュータが、

フル画面表示処理を開始すると、表示部に所定の操作説明画面を所定時間に亘り表示する操作説明画面表示機能と、

上記操作説明画面によりタッチパネルの複数に分割された各領域に割り当てられた操作の内容を提示し、上記タッチパネルの一の領域が押下されると、該領域に割り当てられた表示の切り替えを行なう表示切替機能とを奏する、

ことを特徴とするプログラム。



	
	


